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LISTA DE REVISIONES APROBADAS 
 

Rev Descripción 
Aprobación 

Fecha Referencia 
    

1 Sup. 3, 4, 5 añadidos 17/Sep/03 DGAC - Spain 
    2 Sup. 6, 7 añadidos 18/Oct/03 DGAC - Spain 
    3 Sup. 9 añadidos; Modelo V-25 añadido; Enmienda Sec. 8 14/Feb/06 EASA BA.C.01011 
    4 Sup. 10 añadido 14/Feb/06 EASA BA.C.01011 
    5 Sup. 6 enmendado; Sup. 11 añadido 14/Feb/06 EASA BA.C.01011 
    6 Sup. 12 añadido 31/Jul/06 EASA BA.A.01001 
    7 Sup. 13, 14 añadidos; Sec. 5.6 añadida 31/Jul/06 EASA BA.A.01001 
    8 Sup. 8 añadido 03/Mar/08 EASA BA.C.01028 
    9 Enmienda Sup. 13 y Pág. 5.8; Sup. 15, 16 añadidos 31/May/07 EASA BA.A.01004 
    
10 

Requisitos FAA añadidos; Enmienda Sec. 8; Sup. 19, 20 
añadidos 

08/Feb/08 EASA BA.A.01010 

    
11 Sup. 17, 18 añadidos 21/Dic/07 

EASA BA.C.01067 
EASA BA.C.01068 

    12 Sup. 21 añadido; Enmienda Sup.15 18/Abr/08 EASA BA.A.01014 
    
13 

Sup. 22 añadido; Enmienda Sup. 6, 9, 17, 18, 19; otras 
modificaciones menores 

29/Abr/08 
DOA 21J.351 
PD1-05 002 

    14 Sup. 25 añadido; Otras modificaciones menores 23/Jul/08 EASA BA.A.01015 
    
15 Sup. 23, 26 añadidos; Otras modificaciones menores 27/Ene/09 

DOA 21J.351 
PD1-05 009 

    
16 

Enmienda Sec. 0, 2, 5, 6, 8, 9; Enmienda Sup. 8, 19, 26; 
Sup. 27, 28, 34, 36 añadidos 

08/Set/09 
DOA 21J.351 
PD1-05 012 

    17 Enmienda Sec. 0, 4, 9; Sup. 37, 38, 39 añadidos 19/Jul/11 EASA 0010035791 
    
18 

Enmienda Sec. 0, 1, 2, 5, 8, 9; Enmienda Ap. A, B; Sup. 24, 
42 añadidos; Enmienda Sup. 4, 6, 19, 34, 39 

20/Ene/12 EASA 0010038120 

    19 Enmienda Sec. 5 12/Jun/12 EASA 0010016389 
    20 Enmienda Sup. 22, 38, 39 08/Mar/13 EASA 0010016416 
    
21 Enmienda Sup. 8, 38; Otras modificaciones menores 20/May/13 

DOA 21J.351 
PD1-05 023 

    
22 

Enmienda Sec. 0, 2, 4, 5, 8, 9, Ap. C; Sup. 47 añadido; 
Sup. 4, 6, 12, 13, 24 eliminados 

29/Nov/13 
DOA 21J.351 
PD1-05 024 

    
23 

Enmienda Sec. 0, 1, 4, 5, 6, Ap. B; Enmienda Sup. 2, 10, 
19, 22, 39; Sup. 46, 48, 49 añadidos 

21/Ene/15 
DOA 21J.351 
PD1-05 028 

    
24 Revisiones menores en Sec. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9; Ap. B, C y D 21/Dic/15 

DOA 21J.351 
PD1-05 034 

 
25 Revisiones menores en Sec. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 29/Abr/20 

DOA 21J.351 
PD1-05 062 

 
26 

Revisiones menores de 2.14,  4.8.2.2, 4.13, 6.2.2.5, 
Apéndice B y Apéndice E 

09/Oct/20 
DOA 21J.351 
PD1-05 063 

    

27 

Incorporación de Supl. 34, 52, 56, 62, 72, 73. Correcciones, 
ajustes de formato. 15/Dec/23 

DOA 21J.351 
PD1-05 099 

Adición de Envolturas N-550 y Barquillas C-15 
EASA Proyecto 

60087942 
    
28 Actualizaciones y correcciones editoriales 11/Ene/24 

DOA 21J.351 
PD1-05 100 
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LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

           

Page Nº Date  Page Nº Date  Page Nº Date 
0.0 28 11-Ene-24  6.2 23 21-Ene-15  E.2 26 09-Oct-20 
0.1 24 21-Dic-15  6.3 23 21-Ene-15  E.3 26 09-Oct-20 
0.2 27 15-Dic-23  6.4 23 21-Ene-15  E.4 26 09-Oct-20 
0.3 28 11-Ene-24  6.5 26 09-Oct-20  E.5 26 09-Oct-20 
0.4 28 11-Ene-24  6.6 26 09-Oct-20  E.6 26 09-Oct-20 
0.5 24 21-Dic-15  6.7 26 09-Oct-20  E.7 26 09-Oct-20 
0.6 26 09-Oct-20  6.8 26 09-Oct-20     
0.7 26 09-Oct-20  6.9 26 09-Oct-20     
1.1 23 21-Ene-15  6.10 26 09-Oct-20     
1.2 14 23-Jul-08  6.11 26 09-Oct-20     
1.3 14 23-Jul-08  6.12 27 15-Dic-23     
1.4 25 29-Abr-20  6.13 26 09-Oct-20     
2.1 27 15-Dic-23  6.14 26 09-Oct-20     
2.2 25 29-Abr-20  6.15 24 21-Dic-15     
2.3 27 15-Dic-23  6.16 24 21-Dic-15     
2.4 28 11-Ene-24  6.17 24 21-Dic-15     
2.5 27 15-Dic-23  6.18 24 21-Dic-15     
3.1 27 15-Dic-23  6.19 27 15-Dic-23     
3.2 23 21-Ene-15  6.20 27 15-Dic-23     
3.3 24 21-Dic-15  6.21 28 11-Ene-24     
3.4 25 29-Abr-20  6.22 27 15-Dic-23     
4.1 27 15-Dic-23  6.23 27 15-Dic-23     
4.2 25 29-Abr-20  6.24 27 15-Dic-23     
4.3 24 21-Dic-15  6.25 27 15-Dic-23     
4.4 23 21-Ene-15  6.26 27 15-Dic-23     
4.5 24 21-Dic-15  6.27 27 15-Dic-23     
4.6 24 21-Dic-15  6.28 27 15-Dic-23     
4.7 23 21-Ene-15  7.1 24 21-Dic-15     
4.8 23 21-Ene-15  7.2 24 21-Dic-15     
4.9 23 21-Ene-15  7.3 25 29-Abr-20     

4.10 23 21-Ene-15  8.1 23 21- Ene-15     
4.11 24 21-Dic-15  9.1 24 21-Dic-15     
4.12 27 15-Dic-23  A.1 27 15-Dic-23     
4.13 27 15-Dic-23  A.2 27 15-Dic-23     
4.14 26 09-Oct-20  A.3 27 15-Dic-23     
4.15 26 09-Oct-20  A.4 27 15-Dic-23     
4.16 26 09-Oct-20  A.5 27 15-Dic-23     
4.17 26 09-Oct-20  A.6 27 15-Dic-23     
4.18 26 09-Oct-20  A.7 27 15-Dic-23     
5.1 27 15-Dic-23  A.8 27 15-Dic-23     
5.2 27 15-Dic-23  A.9 27 15-Dic-23     
5.3 24 21-Dic-15  A.10 27 15-Dic-23     
5.4 24 21-Dic-15  A.11 27 15-Dic-23     
5.5 25 29-Abr-20  A.12 27 15-Dic-23     
5.6 24 21-Dic-15  B.1 26 09-Oct-20     
5.7 27 15-Dic-23  C.1 22 29-Nov-13     
5.8 27 15-Dic-23  C.2 24 21-Dic-15     
5.9 27 15-Dic-23  D.1 28 11-Ene-24     

5.10 27 15-Dic-23  D.2 28 11-Ene-24     
6.1 14 23-Jul-08  E.1 26 09-Oct-20     
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2.9 Temperatura Interna 
       

En uso normal, la máxima temperatura interna continua adyacente al tejido es de 
120 °C (250 ºF). 
La máxima temperatura interna adyacente al tejido nunca deberá exceder los  
130 ºC (266 ºF). 

 

2.10 Sistemas de Desinflado 
 

AVISO: Está prohibido el uso de la cuerda roja del FDS (Sistema rápido de 
desinflado) a una altura mayor de 10 m (30 pies) sobre el suelo.  
 

PRECAUCION : La apertura del paracaídas en vuelo no debería ser superior a 3 
segundos en cada caso. No debe reutilizarse hasta que la envoltura haya 
recuperado su forma.  
 
PRECAUCION : [Para Modelos Racer ‘MZ’] Adoptando grandes velocidades de 
descenso el perfil de la envoltura puede sufrir alteraciones perceptibles, 
especialmente por debajo del ecuador, adoptando ésta una forma de embudo 
característica. Durante esas maniobras, está prohibido abrir el paracaídas hasta 
que el globo no se ha rehinchado y vuelto a su forma normal. 
 

2.11 Barquillas 
 

2.11.1 Deben instalarse ventiles de rotación cuando se utilizan barquillas 
compartimentadas. 
2.11.2 El máximo número de pasajeros en cada compartimiento de la barquilla 
será de seis. 

 

2.12 Requerimientos mínimos de Quemador 
 

La siguiente tabla resume la capacidad de los distintos quemadores en relación a 
los volúmenes de envoltura. Para detalles en las compatibilidades refiérase a la 
sección 5.4. 
 
TIPO QUEMADOR MODELO QUEMADOR VOLUMEN MINIMO VOLUMEN MAXIMO 

Sencillo 
MK-2 / MK-10 31,000 ft3 / 900 m3 77,000 ft3 / 2,200 m3 

MK-21 
25,000 ft3 / 708 m3 

105,000 ft3 / 2,950 m3 
BMK-008 120,000 ft3 / 3,400 m3 

Doble 

MK-2 / MK-10 
56,000 ft3 / 1,590 m3 

160,000 ft3 / 4,550 m3 
MK-21 / BMK-008 210,000 ft3 / 6,000 m3 

MK-32 225,000 ft3 / 6,370 m3 
BMK-050 180,000 ft3 / 5,100 m3 300,000 ft3 / 8,500 m3 

Triple 

MK-2 / MK-10 
105,000 ft3 / 2,950 m3 

210,000 ft3 / 2,070 m3 
MK-21 300,000 ft3 / 8,500 m3 
MK-32 120,000 ft3 / 3,400 m3 315,000 ft3 / 8,920 m3 

BMK-050 250,000 ft3 / 7,000 m3 450,000 ft3 / 12,750 m3 

Cuádruple 
MK-2 / MK-10 

180,000 ft3 / 5,100 m3 
425,000 ft3 / 12,000 m3 

MK-21 / MK-32 550,000 ft3 / 15,574 m3 
BMK-050 355,000 ft3 / 10,000 m3 600,000 ft3 / 17,000 m3 

 
NOTA: Refiérase a la sección 2.5 para limitaciones asociadas al combustible 
 



MV04 Rev. 28 ULTRAMAGI C,  S .A  

 MANUAL DE VUELO DE GLOBOS DE AIRE CALIENTE 

6.21

 

SERIE            N 
 
Typo 370 425 450 500 550 

Vol. (m3) 10480 12000 12750 14415 15574 

Número de gajos 28 28 28 32 32 

Clase FAI AX12 AX12 AX12 AX13 AX13 

Altura total (m) 33.2 35.5 35.2 36.2 37.3 

Barquilla standard C11 C12 C12 C14 C15 

      

      
Envoltura      

      
Altura (m) 29.1 31.2 30.9 32.2 33.3 

Diámetro en el ecuador 
(m) 

28.2 29.5 30.0 31.1 32.1 

      

Diámetro de la boca (m) 4/5 4/5 5.5 5.5 5.5 

      
Peso (Kg) 360 375 390 422 472 

      
Paracaídas      

      
Diámetro (m) 8.25 

FDS 
7.5/8.25 

FDS 
8.25 
FDS 

9.0  
FDS 

9.0  
FDS 
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APENDICE  
 
D – Requisitos de espacio mínimo en barquilla 
 
La siguiente tabla aporta una guía en el número de personas que pueden llevarse en cada tipo de cesta 
(tripulación incluida), tomando en cuenta el espacio disponible y el número de botellas a bordo. La 
ocupación de la cesta no debe tomar preferencia a posibles limitaciones de carga (ver secciones 2 y 5). Los 
valores de ocupación no deben excederse salvo si se cuenta con una aprobación por escrito de Ultramagic 
o la autoridad nacional. 
 
Los tipos de barquilla Ultramagic se indican en la column izquierda. En caso de usarse barquillas de otros 
fabricantes, se puede adoptar una equivalencia en función del tamaño, sin perjuicio de la capacidad 
establecida por el fabricante. 
En cestas con compartimento separado para piloto / combustible, se permite la presencia de otros 
ocupantes, si el espacio es suficiente. Cuando se utilicen botellas de distintos tipos, el caso más 
conservativo debe tomarse en cuenta. 
Cuando un número impar de ocupantes debe distribuirse entre un número par de compartimentos iguales, el 
piloto debe juzgar considerando el tamaño de los ocupantes, o reducir el número de pasajeros en caso de 
duda. 
 
EJEMPLO 1: C-6 abierta (compartimiento único) puede llevar hasta 6 ocupantes (piloto incluido) y hasta 6 
botellas M-30. 
EJEMPLO 2: C-11 en Doble T puede llevar 4 botellas M-40 y el piloto en el compartimento central, mientras 
16 pasajeros se distribuyen en grupos de 4 en los compartimentos adyacentes. 
 
    Tipo/Nº de Bombonas en el compartimento de piloto 

    M‐20/Worthington M‐30 M‐40 

    2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

                   

De
no

m
in

ac
ió

n 
ce

st
a 

C‐0 O  2 1 1 n/a n/a 1 1 n/a n/a n/a 1 1 n/a n/a n/a 

C‐2 O  2 2 2 1 1 2 2 1 1 n/a 2 1 1 n/a n/a 

C‐1 O  3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 

C‐3 O  4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 2 1 

C‐10 O  5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 3 2 

C‐4 O  6 5 5 5 4 6 5 5 4 4 5 5 4 4 3 

C‐6 
O  6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 

S  5 (3) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (2) 5 (2) 5 (1) 5 (1) 5 (0) 

C‐7 

O  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

S  6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (1) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (1) 6 (1) 

ST  6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (1) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (1) 6 (1) 

C‐5 
D  6 (3) 6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (1) 6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (1) 6 (1) 

ST  6 (3) 6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (2) 6 (1) 6 (3) 6 (3) 6 (2) 6 (1) 6 (1) 

C‐5(L) 
D  8 (3) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (1) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (1) 8 (1) 

ST  8 (3) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (1) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (1) 8 (1) 

C‐8 
D  8 (4) 8 (3) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (4) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (1) 

ST  8 (4) 8 (3) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (4) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (3) 8 (3) 8 (2) 8 (2) 8 (1) 

C‐8(L) 
D  10 (4) 10 (3) 10 (3) 10 (3) 10 (2) 10 (4) 10 (3) 10 (3) 10 (2) 10 (2) 10 (3) 10 (3) 10 (2) 10 (2) 10 (1) 

ST  10 (4) 10 (3) 10 (3) 10 (3) 10 (2) 10 (3) 10 (3) 10 (3) 10 (2) 10 (2) 10 (3) 10 (3) 10 (2) 10 (2) 10 (1) 

C‐9 ST  12 (4) 12 (4) 12 (3) 12 (3) 12 (3) 12 (4) 12 (3) 12 (3) 12 (2) 12 (2) 12 (4) 12 (3) 12 (3) 12 (2) 12 (2) 
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DT  12 (4) 12 (4) 12 (3) 12 (3) 12 (3) 12 (4) 12 (3) 12 (3) 12 (2) 12 (2) 12 (4) 12 (3) 12 (3) 12 (2) 12 (2) 

C‐11 DT  16 (4) 16 (4) 16 (4) 16 (3) 16 (3) 16 (4) 16 (4) 16 (3) 16 (3) 16 (2) 16 (4) 16 (4) 16 (3) 16 (2) 16 (2) 

C‐12 DT  n/a 20 (4) 20 (4) 20 (3) 20 (3) n/a 20 (4) 20 (3) 20 (3) 20 (2) n/a 20 (3) 20 (3) 20 (2) 20 (2) 

C‐12(S) DT  n/a 16 (4) 16 (4) 16 (3) 16 (3) n/a 16 (4) 16 (3) 16 (3) 16 (2) n/a 16 (3) 16 (3) 16 (2) 16 (2) 

C‐14 
DT  n/a n/a 24 (4) 24(3) 24 (3) n/a n/a 24 (3) 24 (3) 24 (2) n/a n/a 24 (3) 24 (2) 24 (2) 

QT  n/a n/a 28 (4) 28 (3) 28 (3)  n/a n/a 28 (3) 28 (3) 28 (4) n/a n/a 28 (3) 28 (2) 28 (2) 

C‐14(L) QT  n/a n/a 28 (4) 28 (3) 28 (3) n/a  n/a 28 (3) 28 (3) 28 (4) n/a n/a 28 (3) 28 (2) 28 (2) 

C‐15 QT  n/a n/a 28 (4) 28 (3) 28 (3) n/a n/a 28 (3) 28 (3) 28 (4) n/a n/a 28 (3) 28 (2) 28 (2) 

 
NOTAS: 

Distribuciones de cestas: O =  / S =  / D =  / ST =  / DT =  / QT =  
La tabla superior describe las configuraciones más comunes en lo que refiere a dimensiones generales y 
distribución de paredes. Para configuraciones particulares o ante dudas, contacte Ultramagic. 
En barquillas con partición, la capacidad del compartimento del piloto se muestra entre paréntesis (piloto 
incluído) –  para el cálculo se asume el ancho más habitual en cada modelo. 
Los valores indicados corresponden a la ocupación total; el piloto y tripulación deberán incluirse. 
El número máximo de ocupantes en un mismo compartimento es de 6. En barquillas particionadas, los 
ocupantes deben distribuirse uniformemente. Para cálculos de espacio con más de 6 botellas a bordo, 
contáctese Ultramagic. 
Adicionalmente a los valores de ocupación, debe asegurarse en todo momento un fácil acceso a las asas de 
sujeción para cada ocupante. 
Obsérvense posibles restricciones de espacio (p.ej. presencia de sillas de ruedas o asientos a bordo); 
contáctese Ultramagic en caso de duda. 




